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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot
1.1 Tuotetunniste
REMAXX WAX H
Art.-No.
593 0553, 593 1507, 593 1569
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kdytot, joita ei suositella
Aineen ja/tai seoksen kayttotapa
Vannerasva
1.3 Kayttoéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja: REMATIP TOP AG
Katu: Gruber Strasse 65
Postitoimipaikka: D-85586 Poing
Puhelin: +49 (0) 8121 /707 - 100
Tietoa antavia toimiala: Turvallisuutta koskevaasta tietolehdista vastaa: sds@gbk-ingelheim.de
1.4 Hatapuhelinnumero: INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a)
Poison Information Centre: 0800 147 111
KOHTA 2: Vaaran yksilointi
2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Asetus (EY) N:o 1272/2008
Tata seosta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.
2.2 Merkinnét
Asetus (EY) N:o 1272/2008
Eriita seoksia koskevat erityisvaatimukset
EUH210 Kayttoturvallisuustiedote toimitetaan pyynndsta.
2.3 Muut vaarat
Asetuksen (EY) N: 0 1907/2006 (REACH), tama tuote ei sisélla PBT / vPvB-aineiksi.
Aine ei sisalla ainetta (aineita), joka siséltyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun
luetteloon aineista, joilla on hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia, tai siina tunnistetaan olevan
hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai
Komission asetuksen( EU) 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisesti.
KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
3.2 Seokset
Kuvaus
Saippuankaltainen valmiste ilman silikoni- tai mineraalioljyja
Vaaraa aiheuttavat aineosat
CAS-nro. Aineosat Pitoisuus
EG-nro. |Indeksinro |REACH-nro
Luokittelu (Asetus (EY) N:o 1272/2008)
111-46-6 2,2' -Oksibisetanoli <10 %
203-872-2 [603-140-00-6 [01-2119457857-21
Acute Tox. 4; H302

H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16.
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Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet ja ATE-arvot
CAS-nro. EG-nro. |Aineosat Pitoisuus
Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet ja ATE-arvot
111-46-6 203-872-2 |2,2' -Oksibisetanoli <10 %
ihon kautta: LD50 = 11890 mg/kg; suun kautta: LD50 = 12600 mg/kg

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset ohjeet

Likaantunut, tahriintunut vaatetus on heti riisuttava.

Vaurioiden jatkuessa halyttava laakari.
Hengittaminen

Jos hdyryja tai hajoamisaineita on nielty onnettomuuspaikalla, henkild vietava raittiiseen ilmaan.
lhokosketus

Huuhdeltava saippualla ja runsaalla vedella.

Silmakosketus
Heti huuhdeltava runsaalla vedella, my6s luomien alla.
Silmien arsytyksen jatkuessa, on kaytava erikoislaakarissa.
Nieleminen
Potilaan on annettava itse oksentaa.

Oksentava, selélladn makaava henkil6 on asetettava sivuasentoon.
Otettava yhteys laakariin.
Laakarin tulee paattaa oksennuksesta.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etté viivistyneet
Hoéyryjen hengittdminen voi aiheuttaa liimakalvojen kohtuullista arsytysta.
Toistuva tai pysyva vaikutus voi arsyttaa silmia ja ihoa.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonta ladketieteellistéd apua ja erityistd hoitoa koskevat ohjeet
Hoidettava oireiden mukaisesti.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuva sammutusaine
Vaahto, hiilidioksidi (CO2), jauhesammutusaine, vesihajasuihku.
Hiekka

Soveltumaton sammutusaine
Vesisuorasuihku.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Palon sytyessa voivat muodostua:
hiilimonoksidi ja hiilidioksidi

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Kayta kiertoilmasta riippumatonta hengityslaitetta.
Suojavaatteet.
Muut tiedot
Jaahdyta alttiita sailiéitd vesisuihkuin.
Tulipalon aiheutumat jddnndkset ja saastunut sammutusvesi on poistettava paikallisten viranomaisten
maaraysten mukaisesti.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hititilanteessa
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Yleisia ohjeita
Huolehdittava riittdvasté ilmanvaihdosta.
Esta luvaton paasy lahelle.
Muu kuin pelastushenkilokunta
Hoyryja ei saa hengittaa.
Valta kosketus ihoon, silmiin ja vaatetukseen.
Pelastushenkilokunta
Hoyryjen muodostuessa kaytettava hengityksensuojainta.
Kaytettava henkildkohtaista suojavarustusta.

6.2 Ympiristoon kohdistuvat varotoimet
Ei saa vieda viemariin/pintaveteen/pohjaveteen.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet
Pidattamiseen
Erityisia toimenpiteita ei tarvita.
Puhdistamiseen
Puhdistettava pesuaineilla, valtettava liuotusaineita.
Lapioi kasaan ja vie havitettavaksi sopivissa sailidissa.
6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Huomioi suojamaaraykset (kohta 7 ja 8).
Havitysta koskevat tiedot: katso luku 13

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttimat toimenpiteet

Ohjeet turvalliseen kasittelyyn
Astioita pidetava tiiviisti suljettuina.
Valtettdva kosketus silmiin ja ihoon.
Palo- ja rajahdyssuojaohjeet
Ei vaadita erityisia paloturvallisuusohjeita.
Ohijeita yleisesta tyohygieniasta
Valta kosketusta silmiin ja ihoon.
Kadet on pestava ennen taukoja ja téiden paatyttya.
Ei saa sy0da, juoda tai tupakoida tuotteen kaytettaessa.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Vaatimukset varastotiloille ja sailidille
Sailiét sailytettava tiiviisti suljettuina kuivassa, viileassa ja hyvin tuuletetussa tilassa.

Tiedot yhteisvarastoinnista
Ei sovi vakeville hapoille ja hapettimille.

Lisatietoja varastointiolosuhteista
Pida pois ravintoaineilta, juomilta ja rehuilta.

7.3 Erityinen loppukaytto

Vannerasva

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Lisatietoja raja-arvoista
Tahan mennessa ei ole asetettu kansallisia raja-arvoja.
8.2 Altistumisen ehkdiseminen

Henkil6kohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilonsuojaimet
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Silmien tai kasvojen suojaus
Suojalasit sivusuojalla (EN 166).

Késien suojaus
Kemikaalisuojakasineet luonnonkautsusta, kerrospaksuus vahintaan 0,6 mm, lapaisyaika (kesoaika) n. 480
minuuttia, esim. suojakésineet <Lapren 706>, www.kcl.de.
Tama suositus perustuu pelkastaan kemialliseen sopivuuteen ja EN 374:n mukaiseen testiin
laboratorio-olosuhteissa.
Kaytosta riippuen voi johtaa erilaisiin vaatimuksiin. Sen vuoksi on huomioitava suojakasineiden valmistajan
suositukset.

lhonsuojaus
Pitk&hihainen tytvaatetus (DIN EN 1SO 6530)
Hengityksensuojaus

Normaalissa tapauksissa henkilékohtaista hengityssuojaa ei tarvita.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto: Pastamainen
Vari: Punainen
Haju: Mieto
Olotilanmuutos
Sulamis- ja jaatymispiste: 50-55°C
Kiehumispiste tai kiehumisen e.m.
alkamislampdétila ja kiehumisalue:
Sublimoitumispiste: ei soveltuva
Pehmenemispiste: e.m.
Leimahduspiste: ei soveltuva
Syttyvyys

kiinted/nestemainen: ei soveltuva

Rédjahdysominaisuudet
Tuote ei ole rajahdysherkkaa.

Rajahdysrajat (alempi): e.m.
Rajahdysrajat (ylempi): e.m.
Itsesyttymislampdtila: e.m.
Itsesyttymislampébtila

kiintea: ei soveltuva

kaasu: ei soveltuva
Hajoamislampatila: e.m.
pH-arvo: 10,5
Dynaaminen viskositeetti: e.m.
Kinemaattinen viskositeetti: e.m.
Jatkuvuusaika: e.m.
Vesiliukoisuus: Taydellisesti sekoittavissa

(@ 20 °C)

Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi: e.m.
HOyrynpaine: e.m.
Tiheys (@ 20 °C): 1 g/cm?®
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Kiintotiheys: ei soveltuva

HoOyryn suhteellinen tiheys: e.m.
9.2 Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot

Hapettavuus
Ei hapettava.

Muut turvallisuusominaisuudet

Liuottimen erittelykoe: 0%
Liuotinpitoisuus: <5%
Haihtumisnopeus: e.m.
Muut tiedot

Ei tietoja

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Ei hajoa, mikali noudatetaan varastointi- ja kdyttéohjeet.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili tavallisissa olosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Reaktiot happojen ja vahvat hapettimet kanssa.

10.4 Viltettavit olosuhteet
Lampdhajoamisen estdmiseksi ei saa ylikuumentaa.
Kuumenettaessa voi vapautua syttyvia hoyryja.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Vakevat hapot ja hapettimet

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.
Palon sytyessa voivat muodostua:
Hiilimonksidi ja hiilidioksidi

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyistd vaaraluokista

Akuutti myrkyllisyys
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Toksikologiset tiedot eivat ole kaytettavissa.

ATEmix laskettu

ATE (suun kautta) > 2000 mg/kg; ATE (ihon kautta) > 2000 mg/kg; ATE (hengitysteitse hdyry) > 20 mg/l; ATE

(hengitysteitse pdly/sumu) > 5 mg/l
Arsyttavit ja syovyttivit vaikutukset

Ihosy6vyttavyys/ihoarsytys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Vakava silmavaurio/silma-arsytys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Herkistavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Syopaa aiheuttavat, periman muutoksia aiheuttavat ja lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
Sukusolujen perimaa vaurioittava: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
SyoOpaa aiheuttavat vaikutukset: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Lisdantymiselle vaarallinen: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
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Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Aspiraatiovaara
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Muut tiedot
Luokittelu asetus (EY) N:o 1272/2008 laskentamismenetelman mukaan.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa héiritsevat ominaisuudet
Ei tietoja
Muut tiedot
Hoéyryjen hengittdminen voi aiheuttaa liimakalvojen kohtuullista arsytysta.
Toistuva tai pysyva vaikutus voi arsyttaa silmia ja ihoa.
Maksa- ja munuaisvauriot ovat mahdollisia.
Nieleminen voi aiheuttaa ylempien hengitysteiden syovytysta ja gastrointestinaalisia hairioita.
Asianmukaisesti kaytettdessa ja yleisiad hygieenimaarayksia noudattaessa ei ole havaittavissa terveydellisia
vaurioita.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
Ei ekotoksikologisia tietoja kaytettavissa.
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Ei tietoja
12.3 Biokertyvyys
Ei tietoja

12.4 Liikkuvuus maaperassa
Ei tietoja

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Seoksen aineet eivat tayta PBT/vPvB-kriteereitd REACHin, liitteen XlII mukaisesti.
12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Tama tuote ei sisélla ainetta, jolla on hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia muihin kuin
kohdeorganismeihin liittyen, silla mitkdan komponentit eivat tayta kriteereja.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Vesistolle vaarallinen.

Muut tiedot
Ei saa vieda pintaveteen tai viemariin.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkokohdat

13.1 Jéatteiden kisittelymenetelmat

Kasittely
Ainetta voidaan polttaa paikallisten viranomaisméaaraysten noudattaessa.
Kierratykselle (recycling) on annettava etusija havityksen sijaan.

Kayttamattoman tuotteen jateluokitus
070699 ORGAANISISSA KEMIAN PROSESSEISSA SYNTYVAT JATTEET; rasvojen, voiteiden,
saippuoiden, pesu- ja puhdistusaineiden, desinfiointiaineiden ja kosmeettisten aineiden
valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja kaytdssa syntyvat jatteet; jatteet, joita ei ole mainittu
muualla
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Puhdistamattomasta pakkauksesta huolehtiminen ja suositeltava puhdistusaine
Tyhjat astiat viedaan paikalliseen kierratykseen, uusiokayttdon tai jatehuoltoon.
Saastuneet pakkaukset on tyhjennettava optimaalisesti. Ne voidaan vastaavan puhdistuksen jalkeen ottaa

uusiokayttdon.

Saastuneet pakkaukset, joita ei voida puhdistaa, on havitettava kuten niiden sisaltdamat tuotteet.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetus (ADR/RID)
14.1 YK-numero tai
tunnistenumero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettava

virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat:

14.4 Pakkausryhma:

Sisédvesikuljetus (ADN)
14.1 YK-numero tai
tunnistenumero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettava

virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat:

14.4 Pakkausryhma:

Merikuljetus (IMDG)
14.1 YK-numero tai
tunnistenumero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettava

virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat:

14.4 Pakkausryhma:

limakuljetus (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 YK-numero tai
tunnistenumero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettava

virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat:

14.4 Pakkausryhma:
14.5 Ympadristovaarat

YMPARISTOLLE VAARALLINEN:
14.6 Erityiset varotoimet kayttdjille

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannésten mukaan.
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussaanndsten mukaan.

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannésten mukaan.
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdanndsten mukaan.

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannésten mukaan.
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussaanndsten mukaan.

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannésten mukaan.
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdanndsten mukaan.

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannésten mukaan.
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussaanndsten mukaan.

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannésten mukaan.
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdanndsten mukaan.

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannésten mukaan.
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdanndsten mukaan.

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussaanndsten mukaan.
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannésten mukaan.

Ei

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussaanndsten mukaan.
14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdanndsten mukaan.

KOHTA 15: Lainsdadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosdadnnokset tai

-lainsdadanto

EU Kemikaaleja koskevat maaraykset
Kayttorajoitukset (REACH, liite XVII):

Merkinta 75
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Direktiivi 2004/42/EY maalien ja <5%
lakkojen VOC-paéastorajoituksista:
Tiedot direktiiviin 2012/18/EU Ei SEVESO lll:n alainen
(SEVESO lll):
Kansalliset maaraykset
Vesivaarallisuusluokka (D): 2 - vesivaarallinen

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Talle aineelle ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointia.

KOHTA 16: Muut tiedot

Muutokset
Tama tiedote sisaltdd muutoksia edelliseen versioon kohdassa (kohdissa): 2,6,7,10,11,12.

Lyhenteet ja akronyymit

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation
intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals
in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto (numero ja koko teksti)

H302 Haitallista nieltyna.
EUH210 Kayttoturvallisuustiedote toimitetaan pyynnosta.
Muut tiedot

Tiedot kohdissa 4 - 8 ja 10 - 12 eivat koske osittain tuotteen kayttda ja asianmukaista hyddyntamista (kts.
kayttéohje/tuotetieto),vaan suurempien maarien vapauttamista onnettomuuksien ja vikojen sattuessa.

Tiedot kuvaavat vain tuotteen/tuotteiden turvallisuutta koskevat vaatimukset ja perustuvat tietojemme
nykyiseen tilaan.

Toimitusspesifikaatio kay ilmi tietolehdista.

Ne eivat taa kuvatun tuotteen/kuvattujen tuotteiden ominaisuuksia lainmukaisten takuumaaraysten hengessa.
(e k. - ei kayttdkelpoinen, e.m — ei maaratty)

(Tiedot vaarallisista aineosista on otettu alihankkijoiden vastaavan kéyttéturvallisuustiedotteen viimeisimmé&sta
versiosta.)
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