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SECGAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto
TIP TOP LEAK FINDER

Art.-No.
514 1950, 514 1960
1.2. Utilizaco6es identificadas relevantes da substiancia ou mistura e utilizacées desaconselhadas

Utilizacado da substancia ou mistura
Produto para detectar furos em pneus e mangueiras

1.3. Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Companhia: REMATIP TOP AG

Estrada: Gruber Strasse 65

Local: D-85586 Poing

Telefone: +49 (0) 8121 /707 - 100

Divisdo de contato: Responsavel pela ficha de dados de seguranga: sds@gbk-ingelheim.de
1.4. Numero de telefone de INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a)
emergéncia: CIAV - Centro de Informacao Antivenenos: 800 250 250

SECGAO 2: Identificagdo dos perigos

2.1. Classificacdo da substancia ou mistura
Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318

Texto integral das adverténcias de perigo: ver a SECCAO 16.
2.2. Elementos do rétulo
Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Componentes determinadores de perigo para o rétulo
Alquilbenzeno-sulfonatos de sddio
Alcoois C12-14, etoxilados, sulfatadas, sais de sddio
Alcoois C12-15 ramificados e lineares, etoxilados
Amidas, C8-C18 e C18 nao saturados, N-bis (hidroxietil)

Palavra-sinal: Perigo

Pictogramas:

Adverténcias de perigo

H315 Provoca irritagdo cutanea.
H318 Provoca lesbes oculares graves.
Recomendacgdes de prudéncia
P280 Usar luvas de protecgao/vestuario de protecgéo/protecgdo ocular/protecgao facial.
P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com agua.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com agua
durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel.
Continue a enxaguar.

P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAGCAO ANTIVENENOS/médico.
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2.3. Outros perigos

Este produto ndo contém uma substancia que preenche os critérios PBT ( persisténcia / bioacumulacéo /
toxicidade) ou muito persistentes e muito bioacumulaveis (VPVB) de acordo com o Regulamento (CE) No.
1907/2006 (REACH).
A mistura ndo contém substancias incluidas na lista elaborada nos termos do artigo 59.°, n.° 1, do REACH, por
terem propriedades desreguladoras do sistema enddcrino, ou substancias que estdo identificadas como tendo

propriedades desreguladoras do sistema endocrino em conformidade com os critérios estabelecidos no
Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comiss&o ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comisséo.

Risco significativo de escorregamento devido a produto vazado/derramado.

SECGAO 3: Composigao/informagio sobre os componentes

3.2. Misturas

Caracterizagao quimica
Solugdo aquosa

Componentes perigosos

N.° CAS Nome quimico Quantidade
N.° CE N.° de indice N.° REACH
Classificagdo (Regulamento (CE) n.° 1272/2008)

68411-30-3 Alquilbenzeno-sulfonatos de sédio <15 %
270-115-0 | [01-2119489428-22
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H315 H318 H412

68891-38-3 Alcoois C12-14, etoxilados, sulfatadas, sais de s6dio <5%
500-234-8 | |
Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H315 H318 H412

106232-83-1 [Alcoois C12-15 ramificados e lineares, etoxilados <5%
Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H318 H412

68155-07-7 Amidas, C8-C18 e C18 nao saturados, N-bis (hidroxietil) <25%
931-329-6 | 01-2119490100-53
Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2; H315 H318 H411

Texto integral das frases H e EUH: ver a secgéo 16.

Limites de concentragao especificos, fatores-M e valores ATE

N.° CAS N.° CE |Nome guimico Quantidade
Limites de concentracdo especificos, fatores-M e valores ATE

68411-30-3 270-115-0 |AIquiIbenzeno-squonatos de sodio <15 %
oral: ATE = 500 mg/kg

106232-83-1 |Alcoois C12-15 ramificados e lineares, etoxilados <5%
oral: ATE = 500 mg/kg

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descricdao das medidas de emergéncia

Recomendacao geral
Tirar imediatamente roupa suja ou embebida.
Em caso de dores persistentes consultar médico.

Se for inalado

Levar para a ar livre, em caso de inalagdo acidental de fumos de sobre-aquecimento ou combustao.

No caso dum contacto com a pele
Lavar com sabéo e muita 4gua.
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Em caso de irritagdo persistente da pele procurar um médico.

No caso dum contacto com os olhos
Lavar imediatamente com bastante agua, inclusivamente debaixo das palpebras durante 15 minutos pelo
menos.
Tratamento com oculista.

Se for engolido
Nao provocar vomitos. Consultar um médico. (Perigo de aspirar espumal!) Cuidado ao vomitar - extremo risco
de asfixia (sufocamento) provocada por componentes espumantes. Enxaguar a boca. Dar a beber alguns
copos de agua. Cabe ao médico decidir se se.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Provoca lesbes oculares graves.
Provoca irritagao cutanea.
Atengao. Cuidado. Risco de aspiragao de espumal

4.3. Indicacoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Tratar sintomaticamente.

SECGAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extincao

Meios de extingdo adequados
O produto propriamente ndo queima; acertar medidas de combate ao fogo para fogo nas imediagfies.
Meios de extingdo inadequados
Jato de agua denso.
5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
Em caso de incéndio, podera produzir-se:
Monéxido de carbono, diéxido de carbono, didéxido de enxofre e 6xidos de azoto (NOXx).

5.3. Recomendacdes para o pessoal de combate a incéndios
Utilizar aparelho de protecgéo respiratéria independente da atmosfera.
Roupa de protecgao.

Conselhos adicionais
Resfriar recipientes em perigo com jacto de agua em spray.

Residuos de combustao e agua de combate a fogo contaminada devem ser dispostos de acordo com as
normas da autoridade responsavel local.

SECGAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precaucdes individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia
Informagao geral
Atencgao. Perigo de derrapar.
Providenciar ventilagdo suficiente.
Manter pessoas n&o autorizadas afastadas.
Para o pessoal nao envolvido na resposta a emergéncia
Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuario.
Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia
Em caso de formagao de vapores deve usar-se mascara anti-gas.
Utilizar roupa de protecgéo individual.

6.2. Precaucdes a nivel ambiental
N&o permitir que atinja aguas superficiais/aguas subterréneas/canalisagao.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Para contengao
Impedir alastramento sobre toda a superficie (por ex. colocando barreiras ou bloqueando com 6éleo).
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Para limpeza
Impregnar com material absorvente inerte (por exemplo: areia, diatomite, aglutinante acido, aglutinante
universal).
Remover com uma pa para um contentor adequado.

6.4. Remissao para outras seccoes
observar as prescrigdes de seguranga contidas no presente documento nos paragrafos 7 e 8.
Informacgoes para disposicao: veja Capitulo 13.

| SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaucdes para um manuseamento sequro

Recomendagao para um manuseamento seguro
Manter o recipiente bem fechado.
Evitar o contacto com a pele e os olhos.

Orientagao para prevencao de Fogo e Explosao
N&o sdo necessarias medidas contra incéndio especiais.

Recomendac¢des de ordem geral sobre higiene no local de trabalho
Evitar contacto com os olhos e com a pele.
Lavar as maos antes de interrupgdes , e no final do dia de trabalho.
Nao comer, beber ou fumar durante o manuseamento.
Retirar imediatamente todo o vestuario contaminado.

7.2. Condicdes de armazenagem segqura, incluindo eventuais incompatibilidades

Exigéncias para areas de armazenagem e recipientes
Manter os recipientes hermeticamente fechados, em lugar seco, fresco e arejado.

Informagoes sobre armazenamento com outros produtos
Incompativel com agentes oxidantes.

Informag6es suplementares sobre as condigdes de armazenagem
Manter afastado de alimentos, bebidas e ragoes para animais.

7.3. Utilizacao(oes) final(is) especifica(s)

Produto para detectar furos em pneus e mangueiras

SECCAO 8: Controlo da exposigio/Protecio individual

8.1. Parametros de controlo

Conselhos adicionais-Parametros de controlo
O produto ndo contém quantidades relevantes de substancias cujo valor limite relacionado no local de trabalho
tenha
8.2. Controlo da exposicao
Medidas de protecgiao individual, nomeadamente equipamentos de protegao individual

Protecgao ocular/facial
Oculos de protecgao com protecgdo lateral (EN 166).
Garrafa para lavagem dos olhos com agua pura (EN 15154).

Protecgdo das maos
Luvas protectoras resistentes aos produtos quimicos em borracha, espessura minima da camada 0,6 mm,
resisténcia a permeabilidade (duragdo de uso) cerca 480 minutos, por exemplo luva protectora <Lapren 706>
da KCL (www.KCL.de).
A presente recomendagéo faz exclusivamente referéncia a compatibilidade quimica e o teste realizado em
conformidade com a norma EN 374 sob condi¢des de laboratério.
Os requisitos podem variar em fungéo da aplicagdo. Por isso precisa-se observar adicionalmente as
recomendacdes do produtor de luvas protectoras.
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Protecgao da pele
Roupa com mangas compridas (DIN EN ISO 6530)
Proteccgao respiratoria

N&o é normalmente necessario equipamento pessoal protector de respiragao.

SECGAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informacdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico: Liquido
Cor: avermelhado, Castanho
Odor: Suave

Mudancgas do estado de agregacgao
Ponto de fusdo/ponto de congelagéo:

Ponto de ebuligdo ou ponto de ebulicao
inicial e intervalo de ebuligéo:

cerca0 °C
cerca 100 °C

Ponto de sublimagéo: n.d.
Ponto de amolecimento: n.a.
Pourpoint: n.d.
Ponto de inflamagao: n.a.
Inflamabilidade

sélido/liquido: n.a.
Perigos de exploséao

O produto nao é explosivo.
Inferior Limites de explosao: n.d.
Superior Limites de explosao: n.d.
Temperatura de auto-igni¢éo: n.d.
Temperatura de auto-igni¢ao

sélido: n.a.

gas: n.a.
Temperatura de decomposicao: n.d.
Valor-pH: cerca 5,3
Viscosidade/dinamico: 100 mPa-s

(a20°C)

Viscosidade/cinematico: n.d.
Tempo de escoamento: n.d.

Hidrossolubilidade:
(a20 °C)
Solubilidade noutros dissolventes
n.d.

Coeficiente de particao
n-octanol/agua:

Presséao de vapor:
Densidade (a 20 °C):
Densidade aparente:
Densidade relativa do vapor:

9.2. Outras informacodes

Informagoes relativas as classes de perigo fisico

Completamente miscivel

n.d.

n.d.

cerca 1,0 g/cm?
n.a.

n.d.
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Combustao auto-sustentada: Sem combustdo auto-sustentada
Propriedades comburentes
N&o é um oxidante.

Outras caracteristicas de segurancga

Teste de separagao de dissolventes: 0%
Solvente: 0%
Velocidade de evaporagéo: n.d.

Conselhos adicionais
Dados nao disponiveis

SECGAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade
Nao se decompde se armazenado e utilizado de acordo com os instrugoes.
10.2. Estabilidade quimica

Estavel em condigbes normais.

10.3. Possibilidade de reacdes perigosas

Reagoes com Oxidantes.

10.4. Condicdes a evitar
Para evitar a decomposigao térmica, ndo sobreaquecer.

10.5. Materiais incompativeis
Agentes oxidantes fortes

10.6. Produtos de decomposicdo perigosos
Nenhum produto de decomposigao perigoso conhecido.
Em caso de incéndio, podera produzir-se:
Monoxido de carbono, diéxido de carbono, éxido de enxofre, 6xidos de azoto (NOX).

SECGAO 11: Informagao toxicolégica

11.1. Informacoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidade aguda
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
Nao existem dados toxicolégicos.
ATEmix calculado
ATE (via oral) > 2000 mg/kg; ATE (via cuténea) > 2000 mg/kg; ATE (via inalatoria vapor) > 20 mg/l; ATE (via
inalatéria pé/névoa) > 5 mg/l
Irritagdo ou corrosao
Corrosaol/irritagdo cutanea: Provoca irritagdo cutanea.
Lesdes oculares graves/irritacdo ocular: Provoca lesbes oculares graves.

Efeitos sensibilizantes
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

Efeitos cancerigenos, mutagénicos e toxicos para a reproducgao
Mutagenicidade em células germinativas: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo nao
sao preenchidos.
Carcinogenicidade: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo s&o preenchidos.
Toxicidade reprodutiva: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) - exposigao unica
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.
Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposicao repetida
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.
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Perigo de aspiragao
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.

Conselhos adicionais sobre ensaios
Marcacgao distintiva conforme ao método de calculo especificado na Regulamento (CE) N.o 1272/2008.

11.2. Informacoes sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Dados néo disponiveis

Outras informagodes
Atencao. Cuidado. Risco de aspiragao de espuma!
Exposigoes repetidas ou prolongadas podem provocar irritagdo cutdnea e dermatite, devido as propriedades
desengordurantes do produto.

SECGAO 12: Informagio ecolégica

12.1. Toxicidade
N&o existem dados sobre ecologia.

12.2. Persisténcia e degradabilidade
O(s) tensioactivo(s) contido(s) nesta preparacéo(6es) cumpre(m) com os critérios de biodegradabilidade
segundo o Regulamento (EC) n° 648/2004 relativo aos detergentes. Dados que apoiam esta afirmagéao estédo
a disposicao das autoridades competentes dos Estados Membros e serdo disponibilizados a seu pedido
directo ou através do pedido de um produtor de detergentes.

12.3. Potencial de bioacumulacéao
Dados nao disponiveis

12.4. Mobilidade no solo
Dados né&o disponiveis

12.5. Resultados da avaliacio PBT e mPmB

As substancias presentes na mistura ndo cumprem os critérios PBT/mPmB nos termos do REACH, Anexo
XII.

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Este produto ndo contém uma substancia com propriedades desreguladoras do sistema enddcrino nos
organismos nao visados, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.

12.7. Outros efeitos adversos
Contaminante da agua.

Conselhos adicionais
Nao descarregar a superficie das aguas ou no sistema de esgoto sanitario.

SECCAO 13: Consideragées relativas a eliminagio

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Eliminagao
Pode ser incinerado de acordo com regulamentacao local.
De preferéncia entregar para reciclagem em vez de deitar fora.

Numero de identificagao de residuo - Excedentes/produto nao utilizado
070601 RESIDUOS DE PROCESSOS QUIMICOS ORGANICOS; Residuos do FFDU de gorduras, sabdes
detergentes, desinfetantes e cosméticos; liquidos de lavagem e licores-mae aquosos; residuo
perigoso

Eliminagao das embalagens contaminadas
Recipientes vazios devem ser enviados para unidades locais de reciclagem, recuperagéo ou eliminagao de
residuos.
Embalagens contaminadas devem ser esvaziadas ao maximo. Entdo, ap6s uma limpeza adequada, podem
ser enviadas para reutilizagao.

N.° da revisdo: 2,5 - Substitui a verséo: 2,4 P - pt Data de impressao: 25.09.2025




TID,
yTOr

REMATIP TOP AG

Ficha de dados de seguranga

conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006

Revisao: 25.09.2025

TIP TOP LEAK FINDER
Cddigo do produto: 00156-0293

Embalagens que ndo possam ser limpadas devem ser dispostas como a substancia.

SECGAO 14: Informagdes relativas ao transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)

14.1. Namero ONU ou numero de

ID:

14.2. Designacao oficial de
transporte da ONU:

14.3. Classe(s) de perigo para

efeitos de transporte:
14.4. Grupo de embalagem:

Transporte fluvial (ADN)

14.1. Namero ONU ou numero de

ID:

14.2. Designacéo oficial de
transporte da ONU:

14.3. Classe(s) de perigo para
efeitos de transporte:

14.4. Grupo de embalagem:

Transporte maritimo (IMDG)

14.1. Namero ONU ou nuimero de

ID:

14.2. Designacao oficial de
transporte da ONU:

14.3. Classe(s) de perigo para
efeitos de transporte:

14.4. Grupo de embalagem:

Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Namero ONU ou numero de

ID:

14.2. Designacéo oficial de
transporte da ONU:

14.3. Classe(s) de perigo para
efeitos de transporte:

14.4. Grupo de embalagem:

14.5. Perigos para o ambiente

PERIGOSO PARA O AMBIENTE:

14.6. Precaucoes especiais para o utilizador

O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.

O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.

O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.

O produto nédo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.

Nao

O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicaveis.
14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicaveis.

SECGAO 15: Informagao sobre regulamentagao

15.1. Regulamentacéol/legislacao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranca e

ambiente

Informagao sobre regulamentagao UE

N.° da revisdo: 2,5 - Substitui a verséo: 2,4
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Limitacdes de aplicagédo (REACH,
Entrada 3

anexo XVII):

Diretiva 2004/42/CE relativa a COV 0%

em tintas e vernizes:
Indicagbes sobre a Diretiva
2012/18/UE (SEVESO llI):

Informagao regulatéria nacional
Limitagdes ocupacao de pessoas:

Classe de perigo para a agua (D):

N3&o sujeito a directiva 2012/18/EU (SEVESO III)

Respeitar as restrigbes a ocupagdo, de acordo com a directiva 94/33/CE,
relativa a proteccéo dos jovens no trabalho. Respeitar as restricdes a
ocupacgao de mulheres gravidas e lactantes, de acordo com a directiva
regulamentar 92/85/CEE (relativa a medidas destinadas a promover a
melhoria da seguranga e da saude das trabalhadoras gravidas).

2 - significativamente perigoso para a agua

15.2. Avaliacdo da seguranca quimica

Para esta substancia néo foi realizada qualquer avaliagdo de seguranga quimica.

SECGAO 16: Outras informagdes

Revisao

Esta ficha informativa contém alteragbes em relagdo a versao anterior na(s) secgéo: 2,6,7,8,9,10,11,12.

Abreviaturas e acréonimos

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Reglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation

intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals

in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization
DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose
LC = Lethal concentration
EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Classificagdao de misturas e método de avaliagao utilizado de acordo com o regulamento (CE) n.° 1272/2008

[CLP]

Classificagéo

Procedimento de classificagédo

Skin Irrit. 2; H315

Método de calculo

Eye Dam. 1; H318

Método de calculo

Texto integral das frases H e EUH (Numero e texto completo)

H302 Nocivo

por ingestéo.

H315 Provoca irritagdo cutanea.
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H318 Provoca lesdes oculares graves.
H411 Toéxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Outras informagodes
As regras dos itens 4 a 8 e 10 a 12 n&o se referem ao uso e emprego normal (ver informagéao sobre o
emprego e sobre o produto), mas a libertacdo de quantidades consideraveis, na hipétese de acidente ou de
irregularidades.
Estas informacdes descrevem apenas e tdo-somente as exigéncias de seguranga do(s) produto(s) e
fundamentam-se no estado actual do nosso conhecimento.
As caracteristicas do produto podem ver-se na ficha técnica do mesmo.
Elas ndo constituem garantia das propriedades do/s produto/s descrito/s no sentido das regulamentagoes
legais da garantia.
(n.a. = ndo aplicavel; n.d. = ndo determinado).

(Todos os dados referentes aos componentes relevantes foram retirados da versdo mais recente da folha de
dados de segurancga correspondente do subempreiteiro.)
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